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Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada
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Perimeter
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1.3

Erhebung
mittels Begehung

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

Einleitung

Anlass und Ziel

Infolge der Fusion von 13 Gemeinde n zur neuen Gemeine llanz/Glion wer-
den die bestehenden Ortsplanungen zu einer gemeinsamen Grundord-
nung zusammengefuhrt und im Rahmen davon Uberprift und aktualisiert.
Die vorliegende ortsbauliche Analyse schafft die Grundlage dafiir. Die
Siedlungsbilder der 13 Dorfer werden nach einheitlichen Merkmalen und
Kriterien analysiert und bewertet. Mit dem Ziel, die ortstypischen Qualitaten

zu erhalten und zu starken, werden je Dorf Empfehlungen zur zukinftigen
Siedlungsentwicklung abgegeben.

Gegenstand der Analyse

Der Betrachtungsfokus liegt auf ~ dem Kerngebiet der Dorfer, welches durch
die entsprechende Zonierung angezeigt ist. Sofern ausserhalb davon sied-
lungspragende Elemente mit besonderer Bedeutung bestehen oder im
rechtskraftigen Gestaltungsplan enth  alten sind, werden auch diese be-
ricksichtigt.

Die Analyse konzentriert sich au f das heutige Erscheinungsbild der Sied-
lung, d.h. es werden die heute bestehenden Strukturen erfasst respektive
beschrieben. Dabei wird der Fokus kI ar auf die bestehenden Qualitaten
und die ortstypischen Merkmale gelegt. Die historische Siedlungsentwick-
lung wird in Kapitel 3 kurz beleucht et, ohne im Detail auf die einzelnen
Entwicklungsphasen einzugehen.

Vorgehen
Im Rahmen der Erhebung von zwei Pilotgemeinden wurden die zu erfas-
senden Merkmale sowie die Struktur und die Wiedergabe der Resultate

definiert. Der Katalog der Merkmale  wird im Anhang erlautert.

Mittels einer Begehung wurden die rechtskraftigen Festlegungen Uberprift
und die Elemente gemass Merkmalskatalog erfasst.
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1.4

Berichtaufbau

1.5

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada 5

Aufbau Bericht

Wie ist dieser Bericht zu lesen?

Der Bericht gliedert sich in die folgenden Kapitel:

In Kapitel 2 Gesamtbeurteilung  werden die wichtigsten ortsspezifischen
Merkmale und erhaltenswerten Elemente erfasst und es wird eine generelle
Bewertung der Ortshildqualitat vorgenommen.

Das Kapitel 3 Erfasste Merkmale mit Empfehlungen erlautert die Merkmale,
die in Kapitel 5 Charakterisierung der Siedlung  pro Dorf erfasst werden und
gibt eine Empfehlung zur Umsetzung in die Nutzungsplanung ab. Mit dem
Ziel der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit sind diese Merkmale fur alle
Dorfer gleich, womit auch das Kapitel 3 fiir alle Berichte dasselbe ist.

Kapitel 4 Siedlungsentwicklung  stellt in Form von historischen Karten sowie
einer Darstellung der Bauperiode n die Siedlungsentwicklung dar.

In Kapitel 5 Charakterisierung der Siedlung  werden die Dorfer mittels einer
Merkmalsliste charakterisiert. Dabei erfasst Kapitel 5.1 die generell Sied-
lungsstruktur/Morphologie , wobei der Fokus auf de r Gesamtheit der Sied-
lung und nicht auf dem Einzelelement liegt. Es wird keine Bewertung be-
zuglich der Qualitdt vorgenommen. Diese Beurteilung wird erst in Kapitel

5.3 und 5.4 gemacht, indem die qualitétsvollen, siedlungspréagenden Ele-
mente sowie die nicht ortstypischen Elemente tabellarisch erfasst und in
einem Plan verortet werden. Kapitel 5.2 fokussiert auf die ortstypische Ge-

baudegestaltung und erfasst die Merkmale eines ortstypischen Gebaudes.

Grundlagen

Inventar Schiitzenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS)

Inventar der historischen Ve rkehrswege der Schweiz (IVS)
Dufourkarte/Siegfriedkarte, Swisstopo

Gebaude und Wohnungsstatistik, Bundesamt fiir Statistik
Rechtskraftige Nutzungsplanun g (insbesondere ZP, GGP, BauG)

X X X X X
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Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

2. Gesamtbeurteilung

2.1

Gesamteindruck

Besondere Qualitaten

Erhaltenswerte
Elemente

2.2

Gesamtbeurteilung

Die Ortschaften Schnaus und Strada sind beide der Strasse entlang ge-
wachsen und heute noch klar als Strassendorfer wahrnehmbar. Wéahrend

in Strada die Hauserzeile entlang der Oberlanderstrasse weitestgehend aus
alter, ortstypischer Bausubstanz in  Strickbauweise besteht, wurden in
Schnaus viele Ersatz- und Neubauten in unterschiedlicher Materialisierung
und mit unterschiedlichen Stilelementen erstellt.

Die Siedlungsstruktur abseits der Strasse ist sowohl in Schnaus wie auch in
Strada ungeordnet und bildet keinen klaren Abschluss. Zwischen Strada
und Schnaus liegt ein Griinraum, der die zwei Ortsteile voneinander trennt.

x Die Kirche von Schnaus seitlich am  Hangfuss beim Dorfeingang wird
auf den ersten Moment kaum bemerk  t, besticht jedoch den Fussgan-
ger, der von llanz her dem Hang en tlang nach Schnaus wandert und
als erstes von ihr will kommen geheissen wird.

X Strada besticht durch seine stassenraumlichen Qualitaten und die Torsi-
tuation im Osten, wenn man von llanz her kommt.

x Das Ensemble bei der Kirche mit Friedhof in Schnaus.

x Die Homogenitat und einheitliche Ausrichtung der Gebaude bergseitig
der Oberlanderstrasse.

Ortsspezifische Empfehlung

Verhindern des Zusammenwach sens von Schnaus und Strada.
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3.1

Besondere Bereiche

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

Erfasste Merkmale mit Empfehlungen

Die verschiedenen Dorfer in der Gemeinde Ilanz/Glion wurden alle mit
demselben Merkmalsraster erfasst. Dies ermoglicht die Vergleichbarkeit
sowie die Integration in eine gemeinsame Nutzungsplanung. Die erfassten
Merkmale sind in Kapitel 5 Charakterisierung der Siedlung  aufgelistet.
Nachfolgend werden diejenigen Merkmale beschrieben, die nicht unbe-

dingt selbsterklarend sind. Es wird ausserdem eine Empfehlung dazu abge-
geben, wie die bevorstehende Umsetzung in die Nutzungsplanung ausse-

hen kénnte.

Siedlungspragende Elemente

Mit dem engeren Kerngebiet wird der meist alteste, historisch wertvolle Teil
des Dorfs bezeichnet, wo die urspringliche Struktur noch sichtbar und als
solche als qualitats- und wertvoll zu bezeichnen ist. In diesem Bereich der
Siedlung haben insbesondere die urspriinglichen Bauten meist die fiir den
Ort typische Auspragung.

Empfehlungen:

X Im engeren Kerngebiet ist die ursprii  ngliche Struktur und die typische
Bauweise zu erhalten (Form, Volumen, Materialisierung).

X Bei Neubauten hat sich die Gebaudegestaltung an die fir den Ort
typischen Gestaltungsgrundsatze zu halten (Kapitel Gebaude-
gestaltung). Insbesondere sind di e ortstypische Gebaudestellung,
Dachform und Dimensionierung einzuhalten.

X Bei Gebaudeerneuerungen sind die Volumen, die Ausrichtung und die
Stellung der Bauten des bestehenden Baus zu Ubernehmen. Ausnah-
men sind nur moglich, wenn diese zu  einer Verbesserung der ortsbauli-
chen Situation fiihren. Die Materialisierung hat ortskerntypisch zu sein,
ist aber zeitgemass einzusetzen.

x Bei sichtbaren Veranderungen, sei es bei Sanierungen an Strassen oder
Einfriedungen, ist besondere Sensibilitéat angezeigt.

X Bauvorhaben sind vor Beginn der Projektierung bei der Gemeinde an-
zumelden. Diese beurteilt, ob Gest altungsberater beizuziehen ist.

x Terrainveranderungen (Abgrabungen und Aufschittungen) sind nur
absolut untergeordnet zulassig.
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Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

Das als erweitertes Kerngebiet bezeichnete Gebiet liegt angrenzend an
das engere Kerngebiet. Es weist teilweise urspriingliche und wertvolle Struk-
turen auf und unterscheidet sich da  her von den neueren Baugebieten.
Das Gebiet ist fiir das Bild des urspriing lichen Dorfs fiir sich oder als Uber-
gang zum engeren Kerngebiet von Be  deutung so dass bei der Siedlungs-
entwicklung eine héhere gestalteri  sche Sorgfalt erforderlich ist.

Empfehlungen:

x Im erweiterten Kerngebiet ist besondere Ricksicht auf die bestehende
Substanz zu nehmen. Die Gebaude sollen sich bezuglich Kérnigkeit (Vo-
lumen, Lage, Ausrichtung) und Materialisierung/Farbgebung einord-
nen.

X Terrainveranderungen (Abgrabungen und Aufschittungen) sind nur
absolut untergeordnet zulassig.

X Bauvorhaben sind vor Beginn der Projektierung bei der Gemeinde an-
zumelden. Diese beurteilt, ob Gest  altungsberater beizuziehen ist.

Als siedlungspragende Ensembles  werden zwei oder mehr Geb&ude be-

zeichnet, die als Gesamtes fur das Siedlungsbild von besonderer Bedeu-

tung sind.

Empfehlungen:

x Umbauten sind nur mit besonderer Riicksicht auf das Gesamtgeflige
zuléssig.
X Gestaltungsberatung zwingend.

Es stellt sich hier insbesondere die Frage, wie diese Kerngebiete mit der
Kernzone in Beziehung stehen . Kernzonen oder Zentrumszonen haben ver-
schiedene Funktionen. Einerseits zielen die Vorschriften auf den Ortsbild-
schutz ab. Andererseits tragen die Nutzungsvorschriften (Art und Mass)
aber auch der zentralen Lage und der bestehenden Nutzung als Mischge-
biete und Dichte Rechnung. Daher weichen die Perimeter des engeren
sowie des erweiterten Kerngebiets te ilweise von dem Perimeter des Kern-
zonen-(resp. Dorfzonen) -gebiets ab.
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Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

Als sensibles Gebiet mit Erneuerungs- und Verdichtungspotenzial bezeich-
net sind Bereiche innerhalb des Kernge biets, die sich fir eine bauliche
Entwicklung eignen wiirden. Ihre Lage, die Erschliessung oder die beste-
hende Bausubstanz stellen erhdéhte Anspriiche an eine Entwicklung und
sind von besonderem o6ffentlichem Interesse.

Empfehlungen:

x Folgeplanpflicht (insbesondere Quartierplanpflicht)

x Festhalten von Mindestanfor derungen zur QP-Pflicht

X Zur Forderung der qualitatsvollen Entwicklung dieser Gebiete kénnte
die Gemeinde llanz Grundlagen im Sinne von planerischen Vorleistun-
gen schaffen (z.B. Erschliessungskonzept, Uberbauungsstudie, Quartier-
plan).

Besondere Freirdume Den ortshildpragenden Freiraumen  ist besondere Beachtung zu schenken:

x Die wertvollen Freiflichen sind von oberirdischen Bauten und Anlagen
freizuhalten.

X Wertvolle Baumgérten sind zu erhalten.

x Die besonders wertvollen Garten  sind fir das Ortshild und die Qualitat
des Aussenraumes essenziell. Sie dirfen in ihrer Lage und nach Mog-
lichkeit in ihrer Erscheinung (z.B. Einfriedung) nicht massgebend verén-
dert werden.

X Wertvolle Garten sind wertvolle Freiflachen, die heute als Garten aus-
gebildet sind und als solche nach Méglichkeit zu erhalten sind. Kénnen
Sie nicht an der bestehenden Stelle bestehen bleiben, sind sie auf einer
qualitativ gleichwertigen Flache im Nahbereich zu ersetzen.

x Platzsituationen : Sind von besonderer Qualitat oder fiir die Gemeinde
von besonderer Bedeutung (als Do rfplatz). Bauliche Veranderungen
auf oder angrenzend an den Platz sind unter Berucksichtigung der
Auswirkungen auf den Platz zu beurteilen (Geschlossenheit/ Offenheit,
Durchsichten, Ubergang offentlicher/ privater Raum, Platzgefiihl, Nut-
zungsmoglichkeiten). Dies gilt insb esondere auch bei Umbauten oder
Ersatz von an den Platz angrenzenden Geb&uden. Diese Gebaude
durfen hinsichtlich ihrer Lage un d Ausrichtung gege niber dem Platz
nur verandert werden, wenn dies die Qualitat des Platzes nicht mindert
oder zu einer Verbesserung fuhrt.
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Einzelgeb&ude

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada 10

Die Beurteilung der Einzelgebaude erfolgte hinsichtlich ihrer Bedeutung im
Gesamtgeflige. Dabei wurden auch das ISOS sowie der rechtskraftige Ge-
staltungsplan mitberiicksichtigt. Dort, wo Gebaude bereits als erhaltens-
wert oder ortsbildpragend bezeichnet waren, wurde diese Bezeichnung so
belassen. Die Bezeichnung der Schutzwirdigkeit der Geb&ude als Einzel-
objekte ist aber nach Vorliegen der denkmalpflegerischen Untersuchun-
gen zu Uberprifen resp. anzupassen.

X Geschiitzte Gebaude : Sind in ihrer Gesamtheit und Nutzung zu erhalten
und bewirtschaften. Bezeichnet sind diejenigen Gebaude, die nach
bisherigem rechtskraftigem GGP als geschitzt bezeichnet waren, so-
wie Kirchen und Kapellen.

X Zu erhaltende Gebaude : Sind in ihrer ausseren Erscheinung fiir die Qua-
litat des Siedlungsbilds essenziell. Sie sind zu erhalten und durfen nicht
abgebrochen werden. Bauvorhaben an solchen Bauten und Anlagen
sind vor Beginn der Projektierung be i der Gemeinde llanz/Glion anzu-
melden. Diese soll in jedem Fall die kantonale Denkmalpflege oder
den Gestaltungsberater beiziehen (vorbehaltlich unwesentliche Sanie-
rungsarbeiten).

X Ortshildpragende Gebaude : Tragen wesentlich zum Charakter und zur
Qualitat eines Siedlungsteils bei. Di es insbesondere aufgrund ihrer Stel-
lung. Bei Ersatz dieser Bauten sind Abweichungen von der heutigen
Dimensionierung, Lage und Ausrichtungen nur mdglich, wenn sie zu ei-
ner Verbesserung der Situation fi hren. Bauvorhaben an solchen Bau-
ten und Anlagen sollen vor Beginn der Projektierung bei der Gemeinde
llanz/Glion angemeldet we rden. Diese soll in jedem Fall die kantonale
Denkmalpflege oder den Gestaltungsb erater beiziehen (vorbehaltlich
unwesentliche Sanierungsarbeiten).

x Ortsbildpragende Stalle : Diese landwirtschaftlichen Okonomie-
gebaude tragen durch ihre Erscheinung und ihre Lage wesentlich zum
Charakter und zur Qualitéat des Siedlungsbilds bei. Sie haben bei Nut-
zungsanderungen und Erneueru ngen erhbhte  Gestaltungs-
anforderungen zu beriicksichtigen und sind bezlglich Lage und &usse-
rer Erscheinung weitestgehend zu erhalten. Die Gemeinde bietet bei
Umnutzungsbestrebungen Unterstiitzung in Form von einer Gestal-
tungsberatung. Ein gutes Beispiel eine s Stalls ist in Ruschein zu finden
(vgl. Siedlungsanalyse Ruschein, Kapitel 2)
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Weitere Strukturele-
mente

3.2

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada 11

Bei Ersatz oder Neubau ist darauf zu achten, dass die strassenraum-
pragenden Fassadenfluchten sowohl bei einem Ersatzbau wie auch bei
einem Neubau bestehen bleiben.

Die bezeichneten wertvollen Einfriedungen sind in ihrer raumlichen und
baulichen Auspragung zu erhalten.

Die Gebiete jenseits der wertvollen Siedlungsrander sind von einer bauli-
chen Erweiterung freizuhalten.

Als Kulturobjekte von besonderer Bedeutung sind Aussichtspunkte, Kultur-
denkmaler (die nicht Gebaude sind) bezeichnet. Sie sind zu erhalten res-
pektive fur die Offentlichkeit zugénglich zu halten (Aussichtspunkte).

Naturobjekte von besonderer Bedeutung sind zu erhalten.

Wertvolle Einzelbdaume oder Baumgruppen pragen das Ortsbild wesentlich.
Sie sind zu erhalten oder bei Abgang an einem gleichwertigen Ort zu er-
setzen.

Firstrichtung (Neubauten) geben fiir Neubauten die zwingen zu berick-
sichtigende Firstrichtung an. Sie werden in denjenigen Orten definiert, wo
keine generelle Regel gilt.

Nicht ortstypische Elemente

Storende Gebdude : Z. B. Zwischenbau oder Anbau, der im Kontext von so
grosser Bedeutung ist, dass dieser bei einer Sanierung in anderer Art und
Weise auszugestalten ware (andere Materialisierung, Dimensionierung,
Lage).

Nicht ortstypische Gebaude/-teile . z.B. nicht ortstypische Materialisierung
oder Dachform.

Mangelhaft integrierte Nebenbauten : Z.B. unangepasste Materialisierung,
nicht sensibler Umgang mit Umgebu  ng (insbesondere auch Gelande).
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4.

Dufourkarte,
Siegfriedkarte

Luftbild 1985

Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada

12

Siedlungsentwicklung

Abb. 1: Dufourkarte (1864) Abb. 2: Siegfriedkarte (1903)

Quelle: Bundesamt fur Landestopografie swisstopo

Abb. 3: Luftbild Schnaus/Strada 1985
Quelle: Bundesamt fir Landestopografie swisstopo
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Ortsbauliche Analyse
Gemeinde llanz/Glion, Dorf Schnaus

Bauperioden

Bauperioden Wohngeb&ude
(nach Gebaude- und Wohnungsstatistik GWS 2013, Bundesamt flr Statistik)

o Voo B 1o81-10s5 ] 2006-2010
010105 o 1986-1000 ] 2011-2013

B 1946-1060 g 1001-1005 ] keine Angaben
10612070 g 1096-2000

B 71-1080 0 2001 - 2005

Plangrundlage: Amtlighe Vermfssung ALG, 03.07.2015
n- 25- Kartenherstell g und+Kuster AG, carigiet architektyr

50 100 150 | 200 m

Auftrags Nr.: 379-01 Gez.. MG/KH
Datum: 13. Oktober 2015 Kontr.:

V379 llanz\01 GGP\1_mxd\ _schnaus_| mxd
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5. Charakterisierung der Siedlung

5.1 Siedlungsstruktur/Morphologie

Kornigkeit x offene Bauweise, strassenorientiert
x Abseits der Oberlanderstrasse heterogen

Schnaus

Strada

Ausrichtung/Fluchten Schnaus:

X Gebaude urspriinglich tal-  bzw. stdorientiert.
X Heutiger Bestand mit unterschiedlichen Ausrichtungen.

Strada:

X Gebaude sind bis heute mit wenigen Ausnahmen tal- bzw. strassenori-

entiert.

Geschossigkeit/Hohen

Anbauten/Kleinbauten

Freiraume

In der zweiten Baureihe mit un terschiedlichen Ausrichtungen.

Zwei- bis dreigeschossig, bestehend aus einem Sockelgeschoss und

ein- bis zwei Vollgeschossen und me ist sehr niedrigen Dachgeschossen.

Vereinzelte Holzstélle zweigeschossig.

An einigen Stellen abwechselnd zu den Wohnhausern stehen Stalle, die
meist ein Geschoss klei ner ausgebildet sind.

Freiflachen oft mit Obstbaumen bestoc kt oder als Parkplatze genutzt.

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl ar, Verfahren\_2_Siedlungsanalysen\Ortbauliche Analyse
- SCHNAUS-STRADA.docx



Ortsbauliche Analyse, Schnaus und Strada 15

Siedlungsrander x Der Siedlungsrand ist gegen Norden durch die Waldgrenze am Hang-
fuss definiert.
X Gegen Siden franst das Siedlungsgebiet aus und bildet keinen klaren

Abschluss.
Gelande/Topografie x Am ndrdlichen Hangfuss liegend.
Wichtige Verbindun- X Waéhrend Strada sehr stark gepréagt ist durch die Oberlanderstrasse,
gen/Erschliessungen welche wie eine Durchgangsstrasse wirkt, ist die Strasse durch Schnaus

eine reine Erschliessungsstrasse des oberen Dorfteils.

Nutzung x Beide Ddorfer bestehen vorwiegend aus Wohnbauten und Stéllen.
x Die landwirtschaftlichen und gewerblichen Gebude liegen vorwiegend
in der Ebene.
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Ortsbauliche Analyse
Gemeinde llanz/Glion, Dorf Schnaus/Dorf Strada

Struktur

Bauten/Anlagen Wichtige Routen/Verbindungen
‘ Gebéaude mit éffentlicher == Hauptstrasse
Nutzung

— Historische Verbindung (IVS)

Plangrundlage: Amtli 03.0
Kartenher archi

Auftrags Nr.: 379-01 Gez.: MG/KH
Datum: 11. Dezember 2015 Kontr.:

VA\379 llanz\01 iten GGP\1_j i ._schnaus_struktur.mxd
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5.2 Gebaudegestaltung

Urspriinglich vorwiegend Satteldacher, strassen- bzw. talorientiert. Stid-
lich der Durchgangsstrasse willkirlich orientiert.

Metall-, Eternit- und wenig Ziegelabdeckungen.

Einheitliche dezente Farbgebung (rot/grau/braun).

Schnaus: Keine (bis auf zwei sehr auffallige Ubergrosse Schleppgau-
ben)

Strada: Keine (bis auf eine Lukarne sowie den Kreuzgiebel des speziel-
len Herrschaftshauses bei de r Kreuzung zu Schnaus)

Dachgestaltung X
(Form/Ausrichtung

/Material/Farbe) X

X

Dachaufbauten X

X

Fassaden X
(Material/Farbe/
Offnungen/Zugénge)

Beispiele Schnaus

Schnaus: Grosse Unregelmassigkeiten in Form, Farbe und Materialisie-
rung. Nur vereinzelt typische Beispi ele, somit nicht mehr als Regelbau-
weise erfahrbar.

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl ar, Verfahren\_2_Siedlungsanalysen\Ortbauliche Analyse
- SCHNAUS-STRADA.docx



Beispiele Strada

Befensterung/Zugénge

Balkone/Terrassen

Sonstiges

5.3

Besondere Bereiche
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Strada:
X Einheitliche Gestaltung.

X Meist Strickbauten, z.T. Holzschindeln-Fassaden, immer mit muralem,
massivem Sockel, hangseitig z.T. zweigeschossig.

x Okonomiegeb&aude mit Steinsocke
X Ausschliesslich erdige Tone.

Strada:

|, Rundholz-Blockbauweise.

x Kleine, meist zweifluglige, stehende Fenstertffnungen mit Holzladen in

sich einfligender Farbgebung.

x Die Hauszugange sind meistens zum Strassenraum orientiert, oft mit
Treppenzugdngen ins Wohngeschoss. Vereinzelt seitliche Lauben.

Strada:

X Nur vereinzelte Balkone, oft seitlich unter dem Vordach liegend.

Siedlungspragende Elemente

X Schnaus: Durch die Entwicklung wurde die Situation dermassen verunk-
lart, dass keine besonderen Bereiche ausgewiesen werden kdnnen.

X Strada: Die Hauserzeile an der Hangse ite der Durchgangsstrasse ist
vorwiegend in ihrem urspriinglichen Zustand erhalten, strassenraum-
pragend und empfindlich (siehe Fassaden weiter oben).

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl
- SCHNAUS-STRADA.docx
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Einzelgeb&ude

Ensembles
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X Schnaus: Kirche aus dem Jahre 1514

X Schnaus: Der Stall, das Wohnhaus, der Garten mit Obstbaumen und
die Kirche mit dem Friedhof bilden das einzige Ensemble, welches ur-
springlich und unverfalscht wirkt.

X Strada: Urspringliche Hauserzeile entlan g der Oberlanderstrasse pragt
das Bild von Strada massgebend und weist hohe Qualitaten auf.

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl ar, Verfahren\_2_Siedlungsanalysen\Ortbauliche Analyse
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Freiraume

Bepflanzung/
Einfriedungen

Siedlungsrand

Sonstiges
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X Schnaus: Obstgarten vor der Kirche.  Durch seine Lage im dokumentier-
ten Ensemble bei der Kirche erwdhnenswert scheint der Obstgarten.

X Schnaus: Einzig erwdhnenswerte Einfriedung um Kirche und Friedhof
herum.

Strada:
X Siedlungsrand im Westen in Form eines grossen Freiraumes zwischen
Strada und Schnaus.

X Strada weist von llanz her kommend eine klare Torsituation , die auf den
Verkehrsteilnehmer geschwindigkeitsvermindernd wirkt. Die Situation
muss jedoch aus verkehrstechnischer Sicht als problematisch beurteilt
werden, da eine sichere Fussgangerverbindung in Form eines Trottoirs
fehlt.

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl ar, Verfahren\_2_Siedlungsanalysen\Ortbauliche Analyse
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5.4  Nicht ortstypische Siedlungselemente

Bauten X Schnaus: Die vorliegende Heterogenitat lasst ortstypische Gebaude
gar nicht erst in Erscheinung treten.

x Strada: Die Heterogenitdt auf der be rgabgewandten Strassenseite,
sowie in der schnauser Ortshélfte  wird vorwiegend durch ortsuntypi-
sche gebildet.

X Aus diesem Grund wird darauf verzic  htet, auf nicht orttypische Elemen-
te oder Dachausrichtung einzugehen.

Ensembles -

Anlagen -

Freiraume -

Sonstiges -

X:\RP\379 llanz\01 Grundlagenarbeiten GGP\13 aktuelles Exempl ar, Verfahren\_2_Siedlungsanalysen\Ortbauliche Analyse
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